
え　・結線部は防水加工を施し、露出させないで壁面内に納めてください。
　　・調光器・ホタルスイッチとの併用不可。
　　・12Vトランス仕様の商品を 100V に直接つなぎますと故障します。

優れた透過性を誇るドイツ特殊硝子メーカーの素材を使用した
価値ある逸品。一瞬で心を奪われる高い視認性。

■ サンクレール トライアングル 
LED 付き：品番：AG1-SCT06 □    OnlyOne 価格：¥52,000
LED 無し：品番：AG1-SCT06XZ    OnlyOne 価格：¥48,000
※ LED 付き品番末尾の□には、 電圧記号 0（100V 仕様）・2（12V 仕様）が入ります。

サイズ（mm）：W400×H33×D35　重量（kg）：0.57（LED 無し0.47）
ぉ  消費電力量：100V 0.6W / 12V 0.68W   
ぉ  トラスタッピングビス + ナイロンプラグ 各 2 本   ビス留め接着　
ぅ　ドイツ製三角柱ガラス、ステンレス　
　　文字部仕上げ：サンドブラスト､ 黒セラミック焼付塗装

ぃ  　使用書体：欧文：カタネオ

784-H
仕様が選べます。

要トランス
12 V

要電気工事
100 V

LED
昼白色

登録商品
RIKCAD

12 日

要電気工事
100 V

■ タイマー BOX（100V 用）
品番：AG1-TIM01  OnlyOne 価格：¥15,500
サイズ（mm）：W100×H210×D100　重量（kg）：0.6
ぉ   ・入力 AC100V・50/60Hz 共用 ( 切替式）
　   ・24 時間タイマー
　   ・電源コード（コンセントプラグ形状）：1.35m

Option

え  ・本製品は P.762 〜 767 の AG1 品番の LED 商品専用部材です。施工・取扱いについては商品取説をご確認ください。  　い  3 日
　   ・オプション品のみ出荷の場合、別途送料がかかります。・浸水する恐れがあるところへは設置しないでください。 ・表札までのケーブルは付属していません。

■ トランスタイマー BOX（12V 用）
品番：AG1-TRN01  OnlyOne 価格：¥17,000
サイズ（mm）：W100×H210×D100　重量（kg）：0.7
ぉ   ・入力 AC100V・50/60Hz 共用 ( 切替式）
　   ・12Vトランス・24 時間タイマー
　   ・接続容量 8W まで
　   ・電源コード（コンセントプラグ形状）：1.35m

● 電圧仕様詳細　

LED12V type
入力 DC12V（トランス別売）
え　12Vトランスおよび光センサー等は付属していません。
       別途オプションでトランスタイマー BOX（変圧器・24 時間タイマー）がございます。

LED100V type
入力 AC100V　直結仕様（トランス不要）
え　光センサー等は付属していません。
      別途オプションでタイマー BOX（100V 用）がございます。

要電気工事
100 V

要トランス
12 V

Sincouleur triangle
サンクレール トライアングル

765E24
※ネームプレートのお名前レイアウト作成は 3 回目より有料 ¥1,000 となり、受注に至らない場合でも料金が発生しますので予めご了承ください。

● 実際の商品と写真は異なる場合があります。● オンリーワン価格には、消費税、施工費は含まれておりません。● LT は出荷日を表します。実際の納期は地域によって異なります。※ 沖縄・離島の送料は都度ご確認ください。
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