
A r x i a
［ 　 アルキア 　 ］

建築ディティールを採用した高い意匠性が
エクステリアシーンをグレードアップ。

イエロゴシリーズサインや
エイジングカラー対応で

オリジナリティのある演出に貢献。

AX1-C2-L（照明あり）
塗装：フレーム/サテンブラックE1  パネル/コルテン鋼  雨掛り2ヵ月  C2
サイン：ワンダーワード WW-S2(SUS304  パーマネント)

カットイン他
印　字 製作日数

��日間
P.014参照

施工方法

P.198参照
W�タイプOK（要見積）

※要お問い合わせ

サイズ変更

◎ ブロック凹み部に埋込むビルトイン型でスタイリッシュな一体感を演出。

◎ 張り出し形状のフレームが建築を想起させるデザイン性を与え、かつ近年門塀仕上げで

　 多用されるタイルの小口を隠すため門袖全体の完成度を高めます。

◎ イエロゴサインが取付け可能。※対応サインは下記参照

◎ トップ部は着脱構造式で施工後のLED交換も可能。LED照明無しも選べます。

【品番記号の見方】  AX□-◇◇-○ (照明あり）  AX□N-◇◇-○（照明無し）

□…形状記号（1：ブラックフレーム  ポスト対応無し／2：ブラックフレーム  ポスト対応あり／
3：ブラックフレーム  ポスト対応あり  コーナー側配置／4：シルバーフレーム  ポスト対応無し／
5：シルバーフレーム  ポスト対応あり／6：シルバーフレーム  ポスト対応あり  コーナー側配置）
◇◇…ベースのカラー記号　○…コーナーの方向記号（R：右／L：左）

パネル：ステンレス フレーム：アルミ　

素材

Basic
Color

Ageing
Color P.043-045

エイジングカラー
対応

P.046
ベーシックカラー
対応

約�.�W
消費電力

��V
ローボルト仕様

電球色
LEDカラー

ラフィネル（RFN2)、レリエフ、ユーロキャスト、クラシックアイアン、カルマート、ワンダーワード2、ワンダーワード、ブラッシモ、ビットレター、キャステレ、プラネ、ソリッドサイン、リーシュ、
ステンレスEX（HDK）、ロマネスポール、キーノボーダー、キャスティモ、クルバ、アイビス、アーチ、リセス、ブリックス、チタン(TTK)

［ 対応サイン ］ （校正･見積ご依頼時にご指定ください）

アルキア ＋ ワンダーワード（P.095掲載） アルキア（ポスト対応あり）＋ カルマート（P.087掲載）

［ アルキア ］ AX1-C2-R（照明あり）

price ￥���,���（本体価格）+税

price ￥���,���（本体価格）+税

：フレーム/サテンブラックE1  
  パネル/コルテン鋼  雨掛り2ヵ月  C2

：約W1,197×H190×D185（mm）
：約5,700g

［ アルキア ］ AX1N-C2-R（照明無し）

塗 装

サイズ
重 量

［ ワンダーワード ］ WW-S2

price ￥��,���（本体価格）+税

：専用書体
：SUS304  パーマネント  S2
：約W389×H100×T3（mm）
：約130（文字により変動）

書 体
素 材
サイズ
重 量

［ アルキア ］ AX2-E1-R（照明あり）

price ￥���,���（本体価格）+税

price ￥���,���（本体価格）+税

：フレーム/サテンブラックE1  
  パネル/サテンブラック  E1

：約W1,197×H190×D185（mm）
：約5,700g

［ アルキア ］ AX2N-E1-R（照明無し）

塗 装

サイズ
重 量

［ カルマート ］ CLM-O1

price ￥��,���（本体価格）+税

：隷書体
：黄銅  軒下  3ヵ月  O1
：約W300×H46×T3（mm）
：約80（文字により変動）

書 体
素 材
サイズ
重 量

エイジングカラー エイジングカラーリアルマテリアル ベーシックカラー

［ 対応ポスト ］
P.181ラフェイスのみとなります。

エイジングカラー

[ アルキア ］ AX4-A1-R（照明あり）

price ￥���,���（本体価格）+税

price ￥���,���（本体価格）+税

：フレーム/サテンシルバー  パネル/亜鉛鋼  白錆  A1 
：約W1,197×H190×D185（mm）
：約5,700g

[ アルキア ］ AX4N-A1-R（照明無し）

塗 装
サイズ
重 量

エイジングカラー

エイジングカラー

アルキア ＋ アーチ(P.099掲載)

ベーシックカラー

※門袖壁は150厚ブロック（本品取付部は120厚ブロック）で施工をお願いします。  ※門袖仕上材は厚み5～12mmを推
奨します。化粧ブロックの場合は凹凸サイズにより本商品よりもはみ出る可能性があります。  ※カタログ記載の寸法
は規格寸法です。施工前に実際の商品サイズを必ずご確認ください。  ※本商品は門袖壁に接着剤で固定します。

※LED照明は12Ｖ（ローボルト）仕様ですので別売の専用トランス（12Ｖ変圧器）が必要になります。  ※門袖壁施工時に
あらかじめ照明用配線（照明ありの場合）とインターホン子機用配線工事をお願いします。  ※LED照明を直接100Ｖに
接続しますとLEDが故障致しますのでご注意ください。 ※文字配置は右寄せ、左寄せ、中央揃えが選択が可能です。

※ベーシックカラーからエイジングカラーへ変更する場合は￥3,000（標準価格）＋税アップになります。
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（照明あり）

（照明無し） 

price ￥���,���（本体価格）+税

price ￥���,���（本体価格）+税

セット価格

（照明あり）

（照明無し） 

price ￥���,���（本体価格）+税

price ￥���,���（本体価格）+税

セット価格

（照明あり）

（照明無し） 

price ￥���,���（本体価格）+税

price ￥���,���（本体価格）+税

セット価格

[ アーチ ］ ARC1-H2

price ￥��,���（本体価格）+税

：ARC1-H2
：黒皮鉄  ミガキA  H2
：約W273×H80×T16（mm）
：約150g（文字により変動）

書 体
塗 装
サイズ
重 量

AX2-E1-R（照明あり）
塗装：パネル・フレーム/サテンブラック E1

AX4-A1-L（照明あり）
塗装：亜鉛銅 白錆 A1
サイン：アーチ  ARC1-H2(黒皮鉄  ミガキ  A）

エイジングカラー

※本製品は、12V（ローボルト）仕様になりますの
で専用トランス（12V変圧器）が必要になります。
直接100Vに接続しますとLEDが故障いたします
のでご注意ください。

■12V専用トランス（変圧器）別売  ※必需品 ● サイズ：約W110×H132×D60mm  ● 重量：約500g  
● プラグコード長：約450mm  ● 機能：タイマー、照度センサー付（1～10時間後消灯、終夜点灯）、最大2分岐可能

水回りや雨ざらしの場所への設置は、
電気工事店にご相談ください。
※接続については、本製品付属の取
　扱説明書に従って施工してください。

¥17,000（本体価格）+税
¥20,500（本体価格）+税

TT12B
TW12B

TT12S
TW12S

10.5W
24.5W

シルバー ブラック最大許容W数 price

シルバー ブラック

051 052
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