
屋　外 室　内
機能門柱本体 ※インターホン（子機・親機）、照明スイッチ

は別途市販品を購入してください。

室内親機

照明スイッチ

2

2 AC100V

AC100V

利便性

エントランスに必要なアイテムを1つに集約しました。

前入れ後出しタイプで、取り出し口に
は簡易錠（ダイヤル式）を標準装備し
ています。簡易錠のダイヤルの数字
はアラビア数字です。

ポスト4

独立仕様 門扉取り付け仕様

インターホンパネルは、インターホンありとインターホンな
しのいずれかをお選びください。インターホンありの場合、
インターホン台座を反転させることにより、当社推奨以外の
インターホンも取り付け可能（露出取り付け）です。

●インターホンパネル

2 インターホン
条件に応じて市販品の取り付けが可能です。

別途市販品

●メール便には対応できません。

ポストライトについてはP.452をご参照ください。

●ポストライト  ●ダイヤル錠（防犯タイプ）

取り出し口を開くとポスト内部が点灯するポストライトの
取り付けも可能です。また、防犯性に配慮した、ダイヤル
錠（防犯タイプ）を用意しています。ダイヤル錠（防犯タ
イプ）のダイヤルの数字はアラビア数字です。

オプション

SIZE
ハイグレードな外構にふさわしいサイズ設定。

Ｈ=2080
Ｈ=1880

Ｈ=1680

インターホンあり インターホンなし

LED表札灯（AC100V）1
環境保全と省エネに配慮し
たLED照明（白熱灯10W相
当、消費電力2.2W）です。

オプション 表札3

ステンレスタイプ（切り文字） ステンレスタイプ（切り文字）

1 3

2
4

5

受け口 取り出し口 簡易錠

H＝1600mm・1800mm・2000mmのハイサイズ門扉との組み合わせにより、
高級感あふれるトータルな演出ができます。

COORDINATE

※写真は鋳物門扉：ジオグランテ1型：P.639 ※写真は鋳物門扉：グランクロス：P.647

※写真は形材門扉：ラグレシア1型：P.538 ※写真は形材門扉：J.モダン1型：P.542

※写真は形材門扉：モンブレム2型：P.546 ※写真は形材門扉：レジリアハイタイプY3型：P.587

動画
チェック

ジオグランテ　商品紹介 「三協アルミ公式チャンネル」からでも
ご覧いただけます。

YouTube

https://alumi.st-grp.co.jp/products/gate/paul/geogrante/

インターホン詳細    P.1916
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商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。278

https://alumi.st-grp.co.jp/products/gate/paul/geogrante/

