
R e c e s s
［　リセス　］

サインも3Dの時代へ。

塗装：サテンブラック  E1

カットイン
印　字 製作日数

��日間
P.014参照

施工方法

P.192参照
Fタイプ下記参照

文字厚み変更

OK（要見積）
※要お問い合わせ

サイズ変更

◎ 切削加工でサインを3Dに。定番の書体をラインナップ。

◎ 豊富なバリエーション。厚み2種、形状2種類、計4種類からお選び頂けます。

耐候性向上特殊樹脂 + ステンレス

素材

Ageing
Color P.043-045

エイジングカラー
対応

Basic
Color P.046

ベーシックカラー
対応

□……タイプ
△△…文字部のカラー・素材記号

【品番記号の見方】
RCS□-△△

RCS2-E1

price ￥��,���（本体価格）+税

：フリッツ体
：サテンブラック  E1
：約W230×H50×D9mm
：約100ｇ（文字により変動）

書 体
塗 装
サイズ
重 量

RCS1-D5

price ￥��,���（本体価格）+税

：ユニレター体
：青銅錆  軒下  10年  D5
：約W270×H50×D16mm
：約180ｇ（文字により変動）

書 体
塗 装
サイズ
重 量

RCS4-K2

price ￥��,���（本体価格）+税

：流隷体
：黒皮鉄  赤錆B  K2
：約W318×H50×D9mm
：約100ｇ（文字により変動）

書 体
塗 装
サイズ
重 量

※書体は英字（大文字）のみの専用書体となります。
※ベーシックカラーからエイジングカラーへ変更する場合は￥3,000（標準価格）＋税アップになります。

■対応書体

頭
文
字
：
H5
0

8or15
0.8

(壁面)

M3ナット

取付ボルト
M3×50mm

ステンレス耐候性向上
特殊樹脂

ユニレター体

フリッツ体

流隷体

エイジングカラー

エイジングカラー

ベーシックカラー

デザイン
シミュレーション

■タイプ1
　テーパー 15mm

■タイプ2
　テーパー 8mm

■タイプ3
　アール 15mm

■タイプ4
　アール 8mm

エッジを効かせたクールな印象 エッジを効かせたクールな印象 角に丸みを帯びた柔らかい印象 角に丸みを帯びた柔らかい印象
■タイプ1 ■タイプ2

■タイプ3 ■タイプ4

　テーパー 15mm 　テーパー 8mm

　アール 15mm 　アール 8mm

耐候性向上
特殊樹脂

約15
0.8

ステンレス 耐候性向上
特殊樹脂

約8
0.8

ステンレス 耐候性向上
特殊樹脂

約15
0.8

ステンレス

角R
約2mm

耐候性向上
特殊樹脂

約8
0.8

ステンレス

角R
約2mm

約15mm 約8mm 約8mm
約15mm

試験後外観
スーパーキセノンウェザーメーター耐候試験 ヒートサイクル試験

【スーパーキセノンウェザーメーター試験】
　JIS K 7350-2 プラスチック-実験室光源による暴露試験。キセノンアーク光源を
　参考にして行い、1000時間後(当社基準：10年相当)のサンプルの外観変化を目視に
　より観察したもの。検査番号：045199　検査報告日：令和4年12月13日

顕著な劣化無し

顕著な劣化無し

顕著な劣化無し

顕著な劣化無し

結果 結果

Arch
アーチ

Recess
リセス

【ヒートサイクル試験】
　恒温恒湿器を使用し、当社基準による耐熱性試験を行い、サンプルの外観変化を
　目視により観察したもの。サイクル条件：20℃/2h、85℃/4hを1サイクルとし、
　4サイクル　計24時間。検査番号：045267　検査報告日：令和4年12月15日　

102101

銘
板 

シ
リ
ー
ズ

門
柱 

シ
リ
ー
ズ

イ
エ
ロ
ゴ 

シ
リ
ー
ズ

ポ
ス
ト 

シ
リ
ー
ズ

取
付
ガ
イ
ド

素
材
別
価
格
表

書
体
一
覧


